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Darstellung 

 
Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
einer Wand.  

Der Übereinstimmungsnach-
weis ist in Deutschland nach 
Bauregelliste nur in Form eines 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses AbP möglich. 
Dieser Prüfbericht kann als 
Teilprüfung für ein AbP 
verwendet werden. 

Gültigkeit 

Die genannten Daten und 
Ergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den 
geprüften und beschriebenen 
Probekörper. 

Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und 
qualitätsbestimmenden 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift -Merkblatt 
„Bedingungen und Hinweise zur 
Verwendung von ift -Prüfdoku-
mentationen“. 

Das Deckblatt kann als 
Kurzfassung verwendet 
werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst 
insgesamt 9 Seiten 
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Produkt Innenwand  

Bezeichnung Massiv-Holz-Mauer® Innenwand 
  

Beplankung 12,5 mm Gipsfaserplatte, m' = 15,3 kg/m² 

Tragkonstruktion 160 mm Brettsperrholz genagelt, m' = 63,4 kg/m² 

Beplankung 12,5 mm Gipsfaserplatte, m' = 15,3 kg/m² 

  

  

  

  

  

  

  

Außenmaß 4370 mm × 2650 mm  

Gesamtdicke 185 mm 
Flächenbezogene 

Masse 94,0 kg/m² 
Ergebnis Bewertetes Schalldämm-Maß Rw  

Spektrum-Anpassungswerte C, Ctr 

  
Rw (C; Ctr) = 42 (-1; -4) dB 


