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1 Aufgabenstellung

Fur eine AuRenwand aus Massivholz mit Vorsatzschalen unterschiedlichen Aufbaus des

Antragstellers

MHM Entwicklungs GmbH
Auf der Geigerhalde 41
87459 Pfronten-WeiRbach

ist die Luftschallddmmung nach DIN EN ISO 140-3 im Wandprifstand mit unterdriickter
Flankenweglbertagung der MFPA Leipzig GmbH zu messen.

2: Prifgegenstand

Die unterschiedlichen Materialien fiir die zu prifende Wand wurden vom Auftraggeber am
04.09.20002 angeliefert. Die Massivholzwand wurde vom Auftraggeber unter Mithilfe des
Auftragnehmers am 09.09.2002 in den Wandpriifstand der MFPA Leipzig GmbH eingebaut.

Es wurden Priifungen der Massivholzwand allein sowie der Massivholzwand mit zusétzlicher
Beplankung einseitig und beidseitig in 3 Varianten durchgefihrt.

Prifdatum: 09.09.02 bis 13.09.02

Die Wand ist aus drei Teilen mit einer Breite von je 1m und einem Restteil von 0,39 m errichtet.
Alle Teile sind mit Nut und Feder verbunden. Die Einbaufuge wurde beidseitig umlaufend mit
elastischem Kitt abgedichtet.

Die Grenzddmmung des Priifstandes betrégt Ry, = 88 dB, bezogen auf die Pruféffnung.

Die Flankenwegunterdriickung des Priifstandes wird durch zwei umlaufende Trennfugen der Breite
van j_e 6 cm gewadhrleistet.

Folgende Varianten wurden gepriift:
Variante 1:  Massivholzwand
Aufbau:
- Massivholzwand 34,5 cm dick, bestehend aus 15 Lagen Fichtenbrettern je ca. 23 mm
dick mehrschichtig gekreuzt, mit Alu Ringnégeln verbunden.

Variante 2:  Massivholzwand einseitig mit Gipskartonbauplatte
Aufbau:
- Massivholzwand 34,5 cm dick, bestehend aus 15 Lagen Fichtenbrettern je ca. 23 mm
dick mehrschichtig gekreuzt, mit Alu Ringnégeln verbunden.

- einseitig Gipskartonbauplatte 12,5 mm dick angeschraubt, Schraubenabstand 20 cm, in
Reihen 0,6 m Abstand '
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Variante 3: Massivholzwand mit Gipskartonbauplatte und Stulpschalung
Aufbau: s. Anlage 5
- Massivholzwand 34,5 cm dick, bestehend aus 15 Lagen Fichtenbrettern je ca. 23 mm
dick mehrschichtig gekreuzt, mit Alu Ringnégeln verbunden.
- Innenseite Gipskartonbauplatte 12,5 mm dick angeschraubt
- AuRenseite mit Unterspannbahn Typ Tyvek, Dicke 0,2 mm, SD-Wert 0,2m
(Herstellerangabe)
- Stulpschalung mit Nut und Feder, Brettbreite ‘141,5 cm, mittlere Brettdicke 20 mm, auf
Lattung 50 mm breit und 30 mm dick genagelt.

Variante 4: Massivholzwand mit Gipskartonbauplatte und Holzfaser-Dammplatte verputzt
Aufbau: s. Anlage 5
‘ - Massivholzwand 34,5 cm dick, bestehend aus 15 Lagen Fichtenbrettern je ca. 23 mm
dick mehrschichtig gekreuzt, mit Alu Ringnégeln verbunden.
- Innenseite Gipskartonbauplatte 12,5 mm dick angeschraubt
- AuBenseite, Holzfaser-Dammplatten WLG 040, Dicke 50 mm Typ Steico an die
Holzwand genagelt, 4 Nagel/m?
- Grundputz, KorngréRe 1,5 mm mit Armierung aus Glasfasergewebe
- DHD Oberputz (mineralischer Putz nach DIN 18550) Korngré3e 3 mm
Trocknungszeit Putz: 48 Stunden

Die Einbaufugen wurden jeweils beidseitig mit elastischem Kitt abgedichtet.

Folggnde Abmessungen und Massen wurden festgestellt.
- Holzwand 34,5 cm dlck flichenbezogene Masse 147,8 kg/m?

- Holzfaser-Ddmmplatte WLG 040 Typ Steico, Abmessungen 1160 mm x 550 mm x 50 mm,
flachenbezogene Masse 14,6 kg/m?

- Gipskartonbauplatte 12,5 cm dick, flichenbezogene Masse 9,3 kg/m?

3 Prifverfahren

Die Durchflihrung der Messungen der Luftschallddmmung erfolgte nach:
- DIN EN ISO 140-3, Ausgabe Mai 1995.

Die Berechnung der Luftschalldémmung erfolgte nach:
- DIN EN ISO 717-1, Ausgabe Januar 1997
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Die Emittlung des Schallddmmasses R wurde mit Breitbandrauschen fiir jede Mittenfrequenz von
50 — 5000 Hz uber die zur Verfigung stehende Pruffliche vorgenommen.

Das Schallddmmass R fir die Wand ergibt sich aus folgender Gleichung:
R=L{-Lp+10Ig S/Ain.dB

Hierin bedeuten:
L4 mittlerer Schalldruckpegel im Senderaum in dB

Lo mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB

S Flache des dem Sende- und Empfangsraum gemeinsamen
Bauteils in m?

A &quivalente Absorptionsflache im Empfangsraum in m?, bestimmt aus Messungen
der Nachhalizeit und dem Empfangsraumvolumen

Die grafische Darstellung der R-Werte in Abh&ngigkeit von der Frequenz ist aus den
Anlagen 1 bis 4 ersichtlich. '

Die Messungen fanden vom 09.09. bis 13.09.2002 statt.
4, Messgerite

Folgende Messgerate kamen zum Einsatz:

.

Gerit Typ Hersteller
Echtzeitanalysator mit 840 Norsonic
Rauschgenerator
Freifeldmikrofon ‘ 1220 Norsonic
Vorverstarker 1201 Norsonic
Kalibrator 4231 B &K
Leistungsverstérker 235 Norsonic
Lautsprecherkombination 229 Norsonic
(Dodekaeder)

Mikrofon—Schwenkanlage : 231-N-360 Norsonic

Die Messgerate werden regelmagig geeicht, vor und nach jeder Messung wird die Messkette
kalibriert.
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1. Messergebnisse

Fur die unterschiedlichen Wandaufbauten nach Punkt 2 sind folgende bewertete Schalldamm-

MaRe Ry, nach DIN EN ISO 717-1 fiir den Frequenzbereich 100 bis 3150 Hz einschlieBlich der
Spektrumanpassungswerte C und Cy; ermittelt worden:

Variante 1:  Massivholzwand

Bewertetes Schallddmm-MaR R, Priifwert (s. Anlage 1)

Rw (C; Cy ) =37 (-0; -3) dB

Variante 2: Massivholzwand einseitig mit Gipskartonbauplatte
Bewertetes Schallddmm-MaR Ry, Prifwert (s. Anlage 2)

Rw (C; Cu) =39 (-1; 4) dB

Variante 3: Massivholzwand mit Gipskartonbauplatte und Stulpschalung
Bewertetes Schallddmm-MaRk R, Prifwert (s. Anlage 3)

Rw (C; Cy) =43 (-1; -6) dB

Variante 4. Massivholzwand mit Gipskartonbauplatte und Holzfaser-Ddmmplatte verputzt
Bewertetes Schallddmm-MaR R,,, Prifwert (s. Anlage 4)

S Rw (C; Ci ) =48 (-2; -6) dB

Die ermittelten Werte sind Prifwerte, die im Priifstand gemessen wurden. Sie beziehen sich
ausschlielich auf die in den Anlagen 1 bis 4 gepriiften Gegensténde.

//IZLW /&r/rsmf/

Dr.-Ing. H.-J. Teichert | Dipl.-Ing.(FH) M. Deinert
Prufstellenleiter Schallschutz Bearbeiter



Anlage 1 von 5 Anlagen

Schalldimm-MaB ISO 140-3:1995

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: MHM Entwicklungs GmbH Produktbezeichnung: AuBenwand (Massivholz)
Auftraggeber: MHM Entwicklungs GmbH Kennz. der Prifraume: Prafraum / Prifraum
Prifgegenstand eingebaut von: Auftraggeber Prifdatum: 09.09.2002

Aufbau des Priifgegenstandes:

Massivholzwand 34,5 cm dick bestehend aus 15 Lagen Fichtenbrettern ca.23 mm dick
Der Aufbau ist mehrschichtig gekreuzt. Die Brettlagen sind mit Alu Ringnégeln verbunden.

Die Wand wurde aus drei Teilen mit einer Breite von 1m und einem Restteil von 0,39 m errichtet.
Alle Teile wurden durch Federn miteinander verbunden.

=R
— :Versch, Bezugskurve nach ISO 717
Y
Prifflache: 10.06 m? /
Flachenbezogene Masse: 1478 kg/m? =
Temperatur [°C]: 20
Feuchtigkeit [%]: 60 dB
Senderaum Volumen: 61,0 m*
Empfangsraum Volumen: 56,7 m* 70
Frequenz Terz
[Hz] [dB]
50 34,8
63 29,7 =
80 . 364
100 33,3
125 31,3
160 29,5 50
200 26,6
250 24,8
315 29,8
400 30,9 T ‘0 /
500 30,4 I
630 33,0 2
800 37,1 E
1000 427 G N
1250 50,5 ﬁ 30 AN
1600 58,0 7]
2000 68,2 /
2500 759 | .
3150 81,7 | L
20 : — — — :
4000 836 63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
5000 82,9 Frequenzf
Bewertung nach ISO 717-1
Rw(C,Cy) = 37( 0;-3)dB Csga150: 0dB Cso-5000: 1dB Cioo-5000: 1dB
Cuso-3150: -3 4B Cu5o0-5000- -3 dB Crfoo-5000: -3 B
Die Ermittiung basiert auf Priifstands-Messergebnissen, die in Terzbindern gewonnen wurden.
MFPA Leipzig GmbH 7" Bereich Schallschutz
Auftragsnummer: PB IIl/S-02-245 W W EN el T
04129 Leipzig




Anlage 2 von 5 Anlagen

Schallddmm-MaB ISO 140-3:1995

Messung der Luftschalld@mmung von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: MHM Entwicklungs GmbH Produktbezeichnung: AuBenwand (Massivholz)
Auftraggeber: MHM Entwicklungs GmbH Kennz. der Prifrdume: Prifraum / Prifraum
Prifgegenstand eingebaut von: Auftraggeber Prifdatum: 10.09.2002

Aufbau des Prifgegenstandes:
- Massivholzwand 34,5 cm dick bestehend aus 15 Lagen Fichtenbrettern ca.23 mm dick
mehrschichtig gekreuzt, mit Alu Ringn4geln verbunden, fidchenbezogene Masse 147,8 kg/m?
- Innenseite mit 12,5 mm Gipskartonbauplatte beplankt, fidchenbezogene Masse 9,3 kg/m*

- iR
— : Versch. Bezugskurve nach I1SO 717
Pruffidche: 10,06 m? //
Fléchenbezogene Masse: 157,1 kg/m? &
Temperatur [°C]: 20
Feuchtigkeit [%]: 60 dB
Senderaum Volumen: 61,0 m? /
Empfangsraum Volumen: 56,6 m* 70
Frequenz Terz
[Hz] [dB]
50 32,7
63 28,0 ™
B0 338
100 32,3
125 IR
160 278 50
200 27,0
250 26,6
315 31,0 T -
400 311 40
500 32,8 o a
. 630 36,8 k]
' 800 41,9 E
1000 48,9 I /\ >
1250 57,6 2 30 \ / N\ /
1600 66,5 ;% \ /
2000 73,9
2500 78,4
3150 81,4 5 ) et e o . :
4000 82,6 63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
5000 82,3 Frequenzf —
Bewertung nach ISO 717-1
Ru{C.,C¢) = 39( 0;4)dB Cso-3150: -1dB Cso-5000- 0dB Cioo-5000- 10B
Cusoatse: 4 dB ChrSo-500s: ~4 dB Curioo-5000: 4 dB
Die Ermittlung basiert auf Priifstands-Messergebnissen, die In Terzbéindern gewonnen wurden,

MFPA Leipzig GmbH

r Wl Bereich Schallschutz
Auftragsnummer: PB 11I/S-02-245 W 3411“2‘;:’::;'9-3” =
Leipzig, 28.10.2002 Unterschrift: 1 | Tel.0341/6682115
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‘Schallddmm-MaR ISO 140-3:1995

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand

Hersteller: MHM Entwickiungs GmbH Produktbezeichnung: Auenwand (Massivholz)
Auftraggeber: MHM Entwicklungs GmbH Kennz. der Prifrdume: Priifraum / Prifraum
Prifgegenstand eingebaut von: Auftraggeber Priifdatum: 10.09.2002

Aufbau des Prifgegenstandes:
- Massivholzwand 34,5 cm dick bestehend aus 15 Lagen Fichtenbrettern ca.23 mm dick
mehrschichtig gekreuzt, mit Alu Ringnégeln verbunden, fidchenbezogene Masse 147,8 kg/m?
- Innenseite mit 12,5 mm Gipskartonbauplatte beplankt, flichenbezogene Masse 9,3 kg/m*
- AuRenseite mit Unterspannbahn Typ Tyvek und Stulpschalung mit Nut und Feder .
Brettbreite 11,5 cm, mittiere Brettdicke 20 mm auf Lattung 50 mm x 30 mm genagelt.

Lol )
— : Versch. Bezugskurve nach ISO 717
--"\
Priffiache: 10.06 m? /
80 4
Temperatur [*C]: 19
Feuchtigkeit [%]: 55 dB8
Senderaum Volumen: 60,5 m* A \
Empfangsraum Volumen: 56,6 m® . 70
: LEIPZIG GMBH Y| 11
Frequenz Terz
[Hz] [dB]
50 336 ” \ SAC 02 /
276
80 31,1 —
100 316
125 29,9
160 28,0 50
200 26,6
250 28,3 =i
315 3.1
400 38,1 T ~ /i
SQ0 4,5 ©
630 459 k|
800 52,2 E
1000 59,7 ] \ L
1250 69,6 T 30 (
1600 755 ﬁ v
2000 79.1 /
2500 818 | :
3150 839 20 e
4000 84,4 63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
5000 83,1 Frequenzf —
Bewertung nach SO 717-1
Ry{C.Cy)= 43 (-1;-8)dB Cso-3150: -1dB Cso-5000: 0dB Cioo-50c0: 0dB
Ciso3i50. -6dB Cusos00s: -6 dB Ct1oo-5000: -6 dB

Die Ermittiung basiert auf Priifstands-Messergebnissen, die in Terzb&ndern gewonnen wurden,

Leipzig, 28.10.2002 : Unterschrift: Tel. 0341)‘6532115

MFPA Laipzig GmbH 7‘ ! Bereich Schallschutz
Auftragsnummer: PB I11/S-02-245 HlﬂS-Weloel-Str 2b
. 04129 Leip
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Schallddmm-MaB ISO 140-3:1995

Messung der Luftschalld@mmung von Bauteilen im Prifstand

Hersteller: MHM Entwicklungs GmbH Produktbezeichnung: AuBenwand (Massivholz)
Auﬂ_raggeban MHM Entwicmungs GmbH Kennz. der Prafraume: Priifraum / Pritffraum
Prifgegenstand eingebaut von: Auftraggeber Prifdatum: 13.09.2002

Aufbau des Priifgegenstandes:
- Massivholzwand 34,5 cm dick bestehend aus 15 Lagen Fichtenbrettern ca.23 mm dick
mehrschichtig gekreuzt, mit Alu Ringndgeln verbunden, flichenbezogene Masse 147,8 kg/m?
- Innenseite mit 12,5 mm Gipskartonbauplatte beplankt, fidchenbezogene Masse 9,3 kg/m?
- AuBenseite, Holzfaser-Dammplatte 50 mm dick an Holzwand genagel, fidichenbez.Masse 14,6 kg/m*
- Grundputz, KomngréBe 1,5 mm mit Armierung
- DHD Oberputz (mineralischer Putz nach DIN 18550) Korngrée 3 mm

= :R
— : Versch. Bezugskurve nach I1SO 717
Priiffiache: 10.06 m? —
Temperatur [*C]: 20 /
Feuchtigkeit [%]: 60 80
Senderaum Volumen: 60,5 m® /f""""""
Empfangsraum Volumen: 56,6 m* dB p A
Frequenz Terz 0 1 F gH||l W
[Hz] ldB]_
50 337
RE (A0
100 28,2 © B0
125 29,1
160 s
200 333
250 35,1 = o il
315 401
0 20 1 {
500 456 o
630 493 a p /
800 536 T %
1000 61,7 E /
1250 738 =
1600 763 § M /
ol , /,
2500 820 | | A
3150 84,0 e
4000 84,6 63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
5000 83,4 Frequenzf

Bewertung nach 1SO 717-1

R(C.Cy) = 48(-2;-6)dB Cso-3180: -2dB Cso-5000: =10B Cioo-5000: -1dB
Ciso-3150: -7 dB CtSo-booe: -7 dB Ci1oo-00: -6 dB

Die Ermittlung basiert auf Priifstands-Messergebnissen, die in Terzb4dndemn nnen wurden.

MFPA Leipzig GmbH Bereich Schallschutz
Auftragsnummer: PB 11/S-02-245 W OH::,;V:':W.S& 2b
Leipzig, 29.10,2002 : Unterschrift: R R 7 ' 034115532115
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