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Brettstapeldecke mit schwimmendem Estrich
PHE Deckenelement mit Trockenaufbau

25 mm Trockenestrich, m’ = 29,9 kg/m?

20 mm Holzfaserdammplatte, m’ = 3,2 kg/m2
60 mm Kalksplittschittung, m’ = 90,2 kg/m2
0,2 mm PE-Baufolie

152 mm Brettstapeldecke, m’ = 71,2 kg/m?

257 mm
194,6 kg/m2
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EN ISO 10140-3 : 2010

ENISO 717-1: 2013

EN ISO 717-2 : 2013

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der Luft- und
Trittschallddmmung einer Decke.

Der Ubereinstimmungsnachweis
ist in Deutschland nach
Bauregelliste nur in Form eines
allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses AbP mdéglich.
Dieser Prufbericht kann als
Teilprifung fur ein AbP
verwendet werden.

Glltigkeit

Die genannten Daten und
Ergebnisse beziehen sich
ausschlief3lich auf den gepriften
und beschriebenen Probekdrper.

Die Prifung der Schalldammung
ermdglicht keine Aussage Uber
weitere leistungs- und
gualitatsbestimmenden
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt
,Bedingungen und Hinweise zur
Verwendung von ift-Prufdoku-
mentationen®.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet werden.
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